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Ausgangssituation

Flutlichtanlagen meist sehr alt und sanierungsbedürftig

Vorhandene Masten aus Stahl, Beton, Holz

Empfohlene Beleuchtungsstärken werden meist nicht erreicht

Hohe Energiekosten, hohe Wartungskosten, unzureichende Beleuchtung

Hoher Verschmutzungsgrad der Leuchten

unzureichende Lichtsteuerung  

Lichtverschmutzung / Blendung



Beispiel: Fußball

• Beleuchtungsstärke 3, 75lux, Em 0,5 => Training

• Beleuchtungsstärke 2, 200lux, Em 0,7 => lokale/regionale Spiele

• Beleuchtungsstärke 1, 500lux, Em 0,7 => überregionale Spiele

Grundlagen / Anforderungen

Weitere Merkmale 

• Streulichtminimierung

• Blendfreiheit

• Berücksichtigung von Umweltauflagen

LED Flutlichtanlagen müssen im Hinblick auf Beleuchtungsstärke und 

Gleichmäßigkeit gewisse Anforderungen erfüllen.



UMRÜSTUNG VON SPORTANLAGEN AUF LED 

Vorteile von LED Flutlichtanlagen

• Hohe Schaltfestigkeit

• Keine Anlaufzeit, sofortige Helligkeit

• Gezielte Lichtlenkung 

• Geringe Lichtimmissionen 

• Geringer Infrarotanteil, dadurch weniger Insektenflug

• Bedarfsgerechte Lichtsteuerung 

• Keine bzw. Geringe Wartungskosten



Vorgehensweise

1. Kundenberatung

=> Fördermöglichkeiten

2.  Bestandsaufnahme

• Standort Elektroverteilung

• Spielfeldabmessung (Länge / Breite)

• Masten (Zustand, Anzahl, Höhe, Position)

• Beleuchtungsstärke aktuell

3.  Lichtplanung gemäß Vorgaben / Norm

4. WIKA

• Montage, Energie/Wartung

5. Angebotslegung 

• Leuchten, Zubehör, Montage, Inbetriebnahme

6. Montageplanung

7. Lieferung der Leuchten

7. Umrüstung / Einmessung

8. Abnahme

Auftrag 



1. Vorteile LED Beleuchtung

LED Flutlichtstrahler



Hochwertige LED Flutlichtstrahler

Merkmale

• ca. 110-120lm/W Systemleistung

• Variable Leuchtwinkeleinstellung 

• Farbtemperatur 3000K  - 6000K

• Farbwiedergabewert min. Ra70 (besser Ra80)

• Schnittstelle für intelligente Lichtsteuerung

• Modularer Aufbau

• Hoher Schutz gegen Staub und Wasser (min. IP65)

• Schutz gegen Verwitterung 

• Lebensdauer min. L80B20 bei 50.000 Betriebsstunden

• Garantie von min. 5 Jahre



Intelligente Lichtsteuerung

Merkmale

• Bedarfsgerecht

• verbrauchsoptimiert

• Flexibel

• Individuell

• Einfach bedienbar

• Skalierbar



Intelligente Lichtsteuerung - Fallbeispiel: Baseball Field

– Wi‐Fi Site Controller im Clubhaus installiert als Stand-Alone Lösung 

– Wireless Light Controller für jede Leuchte. Jedes Feld ist individuell steuerbar. 

=> Optional mit Power Measurement

Site Controller

Light Controller



Intelligente Lichtsteuerung

• Setup mit 4 Zonen, Eine für 

jedes Feld (Blauer Kasten)

• Light Controller zur Steuerung 

jeder einzelnen Leuchte mit 

eindeutiger Bezeichnung 

(grüner Kasten)

Systemkonfiguration



Intelligente Lichtsteuerung

Events und Kalender



Intelligente Lichtsteuerung

Vorteile

• Hohe Schaltfestigkeit

• Keine Anlaufzeit, sofortige Helligkeit

• Gezielte Lichtlenkung 

• Geringe Lichtimmissionen 

• Geringer Infrarotanteil, dadurch weniger Insektenflug

• Bedarfsgerechte Lichtsteuerung 

• Keine bzw. Geringe Wartungskosten



Umrüstung von Sportanlagen auf LED - Fallbeispiel: TC Bad Zurzach

Auftragsumfang:
• Lieferung 16x LEDORA Flutlicht inklusive 

Montage und Inbetriebnahme
• Setzen von 4 Lichtmasten

Ausgeleuchtet mit
LEDORA LED Flutlicht FL-340, 660W



Umrüstung von Sportanlagen auf LED - Fallbeispiel: TC 

Bad Zurzach
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